Titanové nddobi je na trhu jii fadu let.
Posledni dobou si viak &im dal vice
ziskava oblibu napfi¢ generacemi.

V Ceské republice je jen jedna spoleé-
nost, kterd produkuije kvalitni titanové
hrnce, jez kraluji kuchynim v Ceské
republice a v dalSich 18 zemich svéta.
Technologie vyroby je sloiity proces,
avsak i v soutasnosti si nejkvalitnéjsi
produktové fady znacky TOP MORAVIA
podriely vysoky podil ruéni prace

pii vyrobé

Rucni vyroba nadobi ve tretim tisicileti

Pravé nejkvalitngjsi fuda z portfolia Titanium Ex-
tra Quality md nékolik zdsadnich atributd, které
ji odliguji od ostatnich vyrobka. Lisi se svou véhou
a kvalitou ndslednych povrchovych keramickych
a antiadheznich povlaku. Vsechny produkty této
fady jsou odlévany metodou gravitaéniho ruéni-
ho liti do kolikové lici formy ze specidlni slitiny
Siluminu. To znamend, 7e slévat ruéné nabere sli-
tinu z pece a nalije do formy. Ruéni vyroba néko-
ho mze v dnesni dobé prekvapit, ale pouze ten-
to zplsob mie zajistit tu nejvyssi kvalitu. Ruéni
vyroba s sebou nese vysi cenu. Mimo prémiové
ruéné vyrabéné fady existuje v portfoliv znatky
TOP MORAVIA strojné vyrdbéna produktova fada,
kterd v neumoziivje dosahovat takové robust-
nosti stén a dna nadoby, coZ je pro mnohé uni-
katni vlastnosti naseho nddobi vlastnost uréujici.
Ruéni vyroba je prosté zdrukou kvality. Zdsadni
rozdil je v tloustce stén nddob. Navic pfi gravitaé-
nim liti neni zdkladni materidl tolik napénén, md
jiné slévarenské vlastnosti a tim pddem se na néj

pak lépe aplikuji antiadhezni Gpravy. Vyhodou
celé technologie gravitaéniho lidi je, Ze nadoby
jsou korpulentni, vézi okolo dvou kil, maji centi-
metrové dno. Kdyz se poloZi na zdroj, tak diky
vynikaiici vodivosti zdkladniho materidlu se kor-
pus nddoby rychle zahieje a diky jeji mohutnosti
také teplo dlouho udrii. Tim pddem uspoite té-
méf polovinu energie, kierou byste spotfebovali
pfi vafeni v béZném nadobi. V3echny vyrobky jsou
pfi velmi ndroénych operacich opracovdvany kus
po kusu, ruéné s vyuiitim $pickovych technologii.
Jesté pred ndstiikem antiadheznich vrstev je po-
vrch nddob sjednocen otryskanim korundem, coi
zajistuje rovnomérné sjednoceni povrchu tryska-
nych nddob, s drazem na co nejlepsi pfilnuti ke-
ramického povlaku k zdkladnimu materidlu né-
doby. Na takto upraveny povrch nddoby je poté
aplikovan fFivrstvy systém antiadheznich dprav,
ktery je uréen na gravitacné lité nddoby opatfené
na vnitfni plose jesté plasmovym ndstfikem kera-
miky s pfisadou titanu. Tato technologicky nes-

mirné ndroénd operace, kdy se teplota v plasmo-
vém hofdku specidlni pistole pohybuje okolo
20 000°C a rychlost, kierou jsou &dstecky kera-
miky ,nastfelovany” na vnitini povrch nddob je
dvojndsobkem rychlosti zvuku, zajisfuje dokona-
¢ spojeni keramické mezivrsty se zdkladnim kor-
pusem nddoby a s ndslednymi antiadheznimi
Gpravami. Zroven tato mezivrsiva zajisfuje $pic-
kovou odolnost proti mechanickému opotfebeni.
Takto upraveny povrch nddoby déle aplikujeme
samotné antiadhezni dpravy. Na vnitfni i vngjsi
stranu nddob jsou nandseny 3 vrstvy vyztuiené
keramikou a pfisadou fitanu, které zaijisti vareni
bez tuku a zamezi mechanickému poskozeni dna
nddob. Dna jsou potom obrobena specidlnimi dia-
mantovymi ndstroji, k dosazeni povrchu pro nej-
optimalnéji prendseni tepla ze zdroje do nddoby.
Nakonec jsou nddoby opatieny rukojeti, uchy,
zabaleny do krabic a pipraveny k prodeji. U pro-
duktové fady Extra Quality garantuje vyrobce
zdruku 15 let.



